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• る部の名称とはたらき 

プリンタの各部の名称とはたらきについて説明しています。 

• 印刷する 

普通紙への印刷、写真の印刷、および八ガキへの印刷方法と、さまざまな 
印刷方法の調べかたを説明しています。 

• メンテナンス 

プリントカートリッジのメンテナンス方法、消耗品のミ主文について説明し 
ています。 

• トラブルシユーテイング 

エラーメッセージ、および印刷品質に関するトラブルや紙づまりなどの卜 
ラブ J しの解決方法を説明しています。 

• 知っておきたい使いかた 

プリンタの設定画面、ソリユーシヨンナビ、ヘルプの開きかた、および印 
刷のキャンセルのやりかた、テストぺージの印刷方法を説明しています。 

• Macintosh ヘルプについて 
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Lexmark 810 Series 


ついて 


1-1 を部の名称とはたらき 
■前面 



用紙サポート 

印刷する巧紙を支えます。 


給紙ボタン 

が下の場合に巧します。 

•用紙を手動で送り込むとき 
•排紙するとき 

• 用紙切れのときに巧紙を追加した 
あと、印刷を継続するとき 

また、プリンタの状態を示しまず。 
• 印刷中は点灯 
. エラーが 発生すると点滅 

電源ボタン 


排紙トレイ 


排出された用紙を受けまず。 


用紙ガイドとリリースレバー 

いっしよにつまみながらスライド 
させて用紙の幅にをねせます。 


力ートリツジ取り付け口 

が下の場合に開きます。 

• プリントカートリツジを取り 
付けるとき 

•紙ゴまりを除去するとき 


電源をオンまたはオフにします。 
また、プリンタの状態を示します。 
• 電源がオンのときに点な 
. エラーが 発生すると点滅 




■背面 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込みプリンタを 
コンピュータに接続します。 


電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 


圓内部 



ロックレ/ \： —— 

固定カバーを開きます。 


力ートリツジホルダー/ 

プリントカートリッジを取り 
付けます。 



固定カバー 

プリントカートリッジを 
ホルダーに固定しまず。 


广 exmark 810 Series について 


5 










1*2 本製品でできること 


• ドキュメントの印刷 

アプリケーションで作成した様々なページサイズのドキュメントをカラーで印刷することができます。 
用紙の種類や印刷品質はプリンタソフトウェアで自動的に設定することができます。手動で設定する 
ことも可能です。 

• 八ガキのフチなし巧刷 

イ ラス トや写真を八ガキに印刷することができます。 

フチなしで印刷することもできます。 

• 写真のフチなし印刷 


デジタルカメラで撮影した写真をきれいに巧刷することができます。付属の Lexmark Precision Photo 
(プレシジョンフォト）ソフトウエアを使用してお好みのレイアウトで印刷します。 


フチなしで印刷することもできます。 


標準品質でドキュメントを印刷 


高品質で写真をフチなし印刷 
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メモ： 本書では Windows の説明に Windows XP で表示される画面を使巧しています。 






































マニュアル 

I Windows 用および Macintosh 用 『セッ ト アップ シート j 

プリンタのセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従ってプリンタ 
をセットアップしてください。 

国『ま全のためのご案内、サービス•サポートのご案内 J 

本プリンタをま全に使用するために重要な注意事項やサービス-サポートについて説明しています。プリ 
ンタのご使用前に必ずお読みください。 

国 F ユ—ザ—ズガイド J (本書） 

各部の名称とはたらきのほか、 Windows を使用しての基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を 
説明しています。 Macintosh をお使いの場合はヘルプを参照してください（づ>62ぺージの 「 Macintosh へ 
ルプについて」）。 

I Readme 

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。 


ソフトゥェァ 

ソフトウェア CD からプリンタソフトウェアをインストールすると、 Ji (下のソフトウェアのファイルがお 
使いのコンピュータにコピーされます。 

国プリンタドライバ（プリンタの設定画面） 

プリンタをコンピュータから動作させるために使用します。印刷するドキュメントの内容に合わせて最適 
な設定をします。 

■ヘルプ 

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます（与 Windows をお使いの場合は42 
ぺージ、 Macintosh をお使いの場合は62ぺージの「ヘルプを開く j )。 

I Lexmark 810 Series ソリユーションナビ 

操作の方まおよびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど、プリンタを 
活用するために使用します（与15ぺージの「印刷方法を調べる」、 16ページの 「メンテナンス」）。 

H Lexmark Precision Photo 【プレシジョンフォト）ソフトウェア 

デジタルカメラで撮影した写真をかんたんに印刷することができます（与> 12ぺージ)。 

国アニ乂ガイド 

巧紙のセット、プリントカートリッジの交換などをアニメーションで説明しています 
(づ38ぺージ)。本書で右のアイコンがある場合は、操作の方法をアニメーシヨンでご 
覧になれます。 


アルおよびソフトウ 


付属のマニ 


Lexmark 810 Series について 



E 口刷ずる 


2,1ドキュイントを印刷ずる 


ステップ1用紙をセットずる 




1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそ 
ろえてセットします。普通紙は約100枚まで 
セットできます。 

メモ：給紙口に巧紙を押し込まないように 
してくださし、。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、用紙の幅に合わせま 
す。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


漏実の巧入のまががヘルプお） 
巧視(が... む rl+N 

聞く り〉... Ctrl+0 

上きき巧巧を） ひ rl+S 

るおを巧けてな巧(か.. 


歷 嚷 

v] ~ 


巧剧プレピュー0^ 
W —ご設定く UX.. 



1 アプリケーションでドキュゾントを作成します。 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark 810 Series が選択されていることを確 
認します。 A 4 サイズの普通紙に標準の品質で 
巧刷する場合は、9ページの「印刷する」に進 
みます。 

4 [プロパティ]をクリックしまず（ボタン名は 
アプリケーションによって異なります）。 


メモ ： Windows 2000および Windows XP 
の一部のアプリケーシヨンでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（与>40ぺージ）。 


8 


Macintosh の場合は 62 ぺージに進んでくだまい。 







































5 な下のいずれかの操作を行い、プリンタの設定 
を変更します。 

•[クイックセしクト]メニューから項目を選 
択し、画面の指示に従ってプリンタを設定し 
ます（づ>15ぺージ）。 

• ドキュメントの内容や目的によって[品質/ 
部数]、[用紙設定]、[印刷工房]タブのいず 
れかをクリックし、プリンタを設定します 
(づ>39ぺージ）。 


ステップ3印刷ずる 



[0 K ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 


































2,2八ガキに印刷ずる 


八ガキに巧刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジ X ットプリンタ専用の八ガキのご使用 
をお勧めします。 


メモ： [八ガキフチなし (100 x 148 mm )] などのフチなし巧紙サイズを選択した場合、 

実隙のイメージのサイズよりかし大きくなります。また用紙の種類およびドキュメン 
卜の内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあり 
ます。 


ステップ1用紙をセットずる 




1 八ガキの巧刷面を手前に向けて、プリンタ内に 
短い辺から送り込まれるようにセツトします。 
給紙口のち端にそろえてください。八ガキは約 
30枚までセツトできます。 


メモ： 給紙口に巧紙を押し込まないように 
してください。 

また、少なくとも10枚程度の八ガキ 
をセツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、八ガキの幅に合わせ 
ます。 


ステップ2プリンタを設定ずる 


1 アプリケーションでドキュメントを作成します。 


_ ま示が 

巧沾(が... Ctrl+N 

問く喧)... ひ H +0 

上害き f まなを） Ctrl+S 

ミ偏を巧けてな巧(か.. 


ヘルプな 1) 


歷 嚷 


V I 日本語 

V 


8.1. 


巧剧フレピュー(^^) 
ジ i をち ( UX .. 



快な： 车ぶ元了 

巧巧； USB 助2 

山ント： 


用巧 

巧届物向き 

な沿を） 

活化ち;ちを1自わ 

^ 凶 


广 «( A ) 


ネットゥ-ク化)-' I 


~キャンたル I 


2 [ファイル]メニューから印刷を実行するメ 
ニューを選択します。 

3 Lexmark 810 Series が選択されていることを確 
認します。 

4 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーシヨンによって異なります）。 


メモ ： Windows 2000 および Windows XP 
の一部のアプリケーシヨンでは、プ 
リンタの設定画面の開きかたが異な 
ります（づ 40 ぺージ）。 
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5 [閉じる]をクリックします。 



6 [自動]を選択すると巧紙の種類に適した印刷 
品質を自動的に設定します。手動で設定する場 
合は、テキストだけであれば[標準]を、写真 
を含む場合は[写真]を選択します。 

7 [用紙センサーを使用]が選択されていることを 
確認します。印刷結果が予想と異なる場合は[手 
動で選択]をクリックし、[フォトぺーバー/光 
が紙]、[グリーテイングカード]、[コート紙]の 
いずれかを選択してください。 



8 [用紙設定]タブをクリックします。 

9 [シート/八ガキ/力ード]をクリックし、[八 
ガキ （100 x 148 mm )] を選択します。 

10 印刷ち向を選択します。 

11 [ OK ] をクリツクします。 


メモ：[フチなし]で印刷する場合は、アプ 
リケーシ ヨンで、 用紙サイズ、マー 
ジン (を白）、イメージサイズなどを 
変更する必要がある場合があります。 
また、[用紙サイズ] では [フチな 
し]をクリックし、[八ガキフチなし 
(100 x 148 mm )] を選択します。 


ステップ3印刷ずる 


回 因 


ブリン》 

フリンタをの)： II ■ぶんムり!,; ブ〇バティが 一 I 
け膀 お厮下 

巧而 USB 002 

山ント： 


用巧 

. 团庙の向き 

巧.巧方;ちを)：1自ゎ 

d 



ネットロ-ク姐1」 


[ OK ] をクリックします（ボタン名はアプリケー 
シヨンによって異なります）。 



























































































2-3 写真を印刷ずる 


写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更しまず。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー/光 
沢紙のご使用をお勧めします。 K 下では例として、 Lexmark Precision Photo (プレシジョンフォト）ソフ 
トウエアを使用して、 L 判のフオトペーパーにフチなしで印刷する場合を説明します。 


メモ： [ L フチなし]やに L フチなし]のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際 
のイメージのサイズより少し大きくなりまず。また巧紙の種類およびドキュメントの 
内容によっては、巧紙の最後の約19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。 


ステップ1用紙をセットずる 




1 巧刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺か 
ら送り込まれるようにセットします。給紙口の 
ち端にそろえてください。約25枚までセット 
できます。 


メモ：給紙□に巧紙を押し込まないように 
してくださし、。 

また、少なくとも10枚程度の用紙を 
セツトするよラにしてください。 


2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、カードの幅に合わせ 
ます。 


メモ：写真を印刷する隙に、フォトカート 
リッジ（商品コード 31) をブラック 
カートリッジの代わりに取り付ける 
(与16ぺージ）と最高の印刷品質を 
得ることができます。 


ステップ2印刷ページを作成ずる 



1 デスクトツプの [Lexmark Precision Photo] ア 
イコンをダブルクリツクして Lexmark 
Precision Photo (プレシジョンフォト）ソフト 
ウェアを開きます。 

デフォルトのフォルダが開きます。フォルダを 
変更する場合は[現在のフォルダ]をクリック 
して巧刷する写真が保存されているフォルダを 
選択します。 
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7Tf/HF> 場の、、'ドの StM 、W 。出！ 


I O^Dccunirii^and Se 川 m 巧 All 比 ei が Dd 毎 atnole P 


•匯墮 

I r Blush 化 I r Sursel Ir^lerllias 

r Winter 



I t の MiB (，だ \ 

1[Wx。, mm) 'I J 


7)U''i 用 M 巧也阳 M 巧 ilJlrtS ことができ*す， 


IMtM 

3 子刀" 1 互有 sa おする • 

1子ザ2下のわ。；•■油ち刺 




7州巧> 場の、、'けり を元啤 、W。 出！ 


I C^Dccunirii^and Setiins 巧 All 比 ei が Dd 毎 atnole Piclu 

I 

I 




W 巧 ND 賺 《 だ 
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2 [L (89x127 mm)] を選択します。 

3 [フチなし]を選択します。 

4 下向きの矢印をクリックします。 


5ページしイアウトを選択します。 



6 印刷する写真をクリックして選択します。 

I 矢印をクリックして、写真をページ上に配置し 
ます。 


ステップ3印刷ずる 



• Q 慶 

I 广日 luehlfc r Surest 厂叫 ter lil が 


I ," K ，, I w ,"||| が .- \ W 草ちわ•-シ■上ひみルて K 宝けん 

S — 

J "'ル ms * I _ f — I ， 


[印刷]をクリックします。 
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2 Lexmark 810 Series が選択されていることを確 
認しまず。 

メモ：巧紙の種類と印刷品質は自動的に設 
定されます。手動で設定する場をは、 
[プリンタの設定]をクリックし、 
[品質/部数]タブで巧紙の種類と印 
刷品質を選択します。 


3 [プレビュ ー] をクリックし、どのように巧刷 
されるかを確認します。 

4 をクリックします。 


メモ：プレビュー結果が予想と異なる場合 
は、資 I の右の _〇 」をクリックして 
プしで兰一を閉じ、[印剛]ダイアロ 
グボックスで[キャンセル]をク 
リックします。 

続いて[ファイル]メニューから 
[ページファイルの新規作成]を選択 
し、13ページの手順2からやりなお 
しまず。 
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写真を印刷 
封筒に印刷 
バナー 紙に印刷 
両面印刷 


クイック 

セレクト 


メモ：片面の印刷終了後、手動で巧紙を裏 
返す必要があります。 


分割拡大（ポスター）印刷 
割り付け印刷 


2,4印刷方法を調べる 

国クイックセレクト 

[クイックセレクト]メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択ずるだ 
けで、が下のよラな印刷が行えます。 


Lexmark 810 Series ソリューシヨンナビ（づ41ぺージ）の[操作の方法]で表示されるヘルプを参照しな 


がら、が下のよラな用紙に印刷することもできます。 



• OHP フイルム 

[プロジェクト]から [ OHP フイルム]を選択 
し、[表示]をクリック。 

• アイロンプリント紙 

[プロジェクト]から[アイロンプリント紙] 

を選択し、[表示]をクリック。 

• ユーザー定義サイズの用紙 

[プロジェクト]から[その他]を選択し、[表 
示]をクリック。表示された画面で[ユーザー 
定義サイズの用紙に印刷する]をクリック。 


印赋する 


IT 


M ご； 7 可 


論霉 f 諸 


臣 


ビ 


ン 

ヨ 

シ 

- 

ユ 

リ 

ソ 
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3 ゾンテナンス 


3-1 プリン h カー h リッジを交換ずる 


プリントカートリッジを交換する場合は、が下の表で、交換するカートリッジの種類とホルダーの左右を 
確認してくたさい。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

ち 

カラー 

33、35 

左 

ブラック 

32、34 

フォト 

31 


ステップ1力ートリツジを取りかず 




1 電源ボタンが点灯していることを確認します。 

2 プリンタが印刷中でないことを確認して、力一 
トリ ツジ取り付け□を開きます。 

力ートリツジホルダーが取り付け位置まで移動 
します。 


3 手前のロックレバーを押し、力ートリツジ固定 
カバーを開きます。 


4 取り付けられている力ートリッジを取り外しま 
す。取り外した力ートリッジは密閉容器に保管 
する力、、化分します（与>22ぺージの「プリン 
トカートリッジのリサイクルプログラム」）。 

両方の力ートリツジを取り外す場合は、もラー 
ち の ホルダーについて 手順 3 と 手順 4 を 繰り返 
します。 
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メモ：フォトカートリツジにはカートリツ 
ジ保管用ホルダーが同栖されていま 
す。保管巧ホルダーは、カートリツ 
ジを一時的にプリンタから取り外し 
た場合に、カートリツジの保管に利 
用します。 


ステップ2カートリッジを取り付ける 




1ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護し 
ているテープを取り除きます。 

メモ：テープをはがしていない場合は印き 
されません。必ず取り除いてくださ 
し、。 その際、金属の接触面 (し 手を触 
れたり、金属部分をはがしたりしな 
いでください。 

2カラーカートリッジを右側のホルダーにセット 
します。ブラックまたはフォトカートリッジを 
取り付ける場合は、左側のホルダーにセットし 
ます。 


3固定カバーを倒して「カ チッ」 と音がするまで 
巧します。 


4力ートリツジ取り付け口を閉じます。 
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3,2プリントヘッドの位置調整と清掃 


印刷品質に満足できない場合は、印刷するドキュメントにあった用紙を使用していることを確認します。 

局品質で印刷したい場合は、け•下の点も確認します。 

•厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジIツトプリンタ用の専用 
紙を使用している。 

• 印刷品質で[自動]または[写真]を設定している。 

Jii 上の点を確認しても印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリツジをメンテナンスすると印刷 
品質を改善することができます。]^(下のステツプでメンテナンスを行います。 


ステップ1カートリッジを取り付けなおず 

プリントカートリッジをいったん取り外してから、再び取り付けます（与16ぺージの「力ートリッジを取 
り外す」、17ページの「カートリッジを取り付ける」）。 


ステップ2プリントヘッドのアライ乂ントを調整ずる 

より良い印刷品質を得るたがには、プリントへッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライ 
メント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場 
合にアライメント調整を行います。 



A4 サイズの普通紙を給紙口にセツトします。 



2 デスクトップの [Lexmark 810 Series ソリュー 
ションナビ]アイコンをダブルクリックします。 

メモ： ソリューションナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(与 >41 ぺージの「ソ リユーシヨ ンナ 
ビを開く J )。 
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Macintosh の場合は 62 ぺージに進んでくだまい。 









3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



4 [縦の線が波打っている]をクリックします。 




テスい’夕—ンのか則 


1 A4 リれの看ぶ巧な出□にのんます. 

2脚*！]がわ；) U 巧*ント IlHW ルけ-ン巧阳し S す， 




けイか卜*亞 


自 ft アライイ：4巧整をま行中 

7りわ巧目脚1こ!略してい壬す。 S 赃用；]卜，け-ノ巧げ 
切饥扣 it 巧り川晒 I な? 了です， 

けいの^ザ^した6旧じ 5] まウわウし、 

Q ;ル、.トン脚が nm ' 



田:る j 


5 [印刷]をクリックします。 

自動アライメント調整テストバターンが印刷さ 
れます。 


6 印刷が終了したら[閉じる]をクリックしま 
す。 

]^1上で自動アライメント調整が終了しました。 

7 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

8印刷結まが改善されない場合は20ページの 
「ノズルを清掃する」に進みます。 



















































ステップ 3 ノズルを清掃ずる 


プリントへッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。 

1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。 



2 デスクトツプの [Lexmark 810 Series ソリユー 
シヨンナビ]アイコンをダブルクリックします。 


メモ： ソリューションナビは[スタート] 
メニューから開くこともできます 
(马 41 ぺージの「ソリユーシヨンナ 
ビを開く J )。 


3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 




ノでが if * 


梦 II 〜に规，たり.。、すれるがは が 化觀 


I 印曲料リみ，け ■* •の i ス hn トン抑 a し*す. 

就マぶ娩始锐励，"化すを。じ 


量的 

i KRf* 


4 [白いすじが入る]をクリックします。 


5 [印刷]をクリックします。 


ノズル清掃テストパターンが印刷されます。 

6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

7 印刷結まが改善されない場合は21ページの 
「ノズルと接触面のインクをふき取る」に進み 
ます。 
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ステップ 4 ノズルと接触面のインクをふき取る 



ノズル清掃（与>20ぺージ）を実施したあとでも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリツジの 
ノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。 




1 プリンタからプリントカートリツジを取り外し 
ます（与 ' le ぺージの「プリントカートリツジ 
を交換する」）。 


2 清潔な巧をめるま湯で湿らせます。 

3 テーブルなどの平らな場所に紙を2枚ほど敦 
き、その上にホを置きます。 

4 プリントカートリツジのノズルを布に3秒間ほ 
ど押しあてます。 

5 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリツ 
ジを動かし、ノズルをふきます。 

6 ホのミちれていないところを使用してもラー度、 
手順4と手順5を繰り返します。 

7 清潔な巧をめるま湯で湿らせて、接触面に3秒 
間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっと 
ふきます。 

8 ホの;'ちれていないところを使用してもラー度、 
手順7を繰り返します。 

9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。 

10 プリントカートリツジをプリンタに取り付けま 
す（づ17ぺージの「力ートリツジを取り付け 
る」）。 

11 ノズルを清掃します（づ20ぺージの「ノズル 
を清掃する」）。 

12 ドキュメントをもう一度印刷してみます。 

13 印刷結まが改善されない場合は、手順1から手 
順りまでをあと2回繰り返します。 

14 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリン 
卜力ートリツジに交換してください（与16 
ぺージの「プリントカートリツジを交換す 
る」）。 




3,3プリントカートリツジ取り扱い上のを意 


プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すためにが下の点に注意 
してください。 

• プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。 

• プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外し 
て保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外し 
て長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく巧刷されなくなります。 

メモ：フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同栖されています。保管用ホ 
ルダーは、カートリッジを一時的にプリンタから取り外した場をに、カートリッジの 
保管に利用します。 

• プリンタを長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまり 
する恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1か月に1度程度、プリンタをご使用になること 
をお勧めします。 

メモ：長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場をは、20ページ 
の「ノズルを清掃する J の手順に従ってノズルを清掃してください。 


インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理に 
は、プリンタに関する保証が適用されません。 

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。 Lexmark ブランドが外のプリントカート 
リッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。 

国プリントカートリッジの購入方法 

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark の 
コールセンター(与37ぺージ）およびホームぺージ （www.lexmark.co.jp) でを文することもできます。が 
下の商品コードでごを文ください。 


ホルダー 

種類 

商品コード 

右 

カラー 

33、35 

左 

ブラック 

32、34 

フォト 

31 


国プリントカートリツ ジの 、)サイクルプログラム 

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わった 
プリントカートリッジは、家電量販店などの店頭に設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店 
頭巧カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。 

お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、 
地域の条例に従い処分してください。 


メモ：インターネットに接続している場合'は、 Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビで 
[サポート]ボタンをクリックし、開いたウィンドウで[消耗品のを文]をクリック 
すると、 Lexmark のホームぺージでプリントカートリッジを注文することができま 
す（与41ぺージの「ソリユーシヨンナビを開く J )。 
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3•4 口ーラーの清掃 






-粘着面 


1市販のクリーニングシートを準備します。 

2プリンタの電源がオンになっていることを確認 
します。 

3クリーニングシートの保護紙をはがします。 

4クリー ニン グシートの粘着面を 手前に向けて 、 
給紙口のち端にあわせてセツトします。 


5用紙ガイドとリリースしバーをいっしよにつま 
みながらスライドさせて、クリー ニン グシート 
の幅にあわせます。 


6給紙ボタンを押して、クリー ニン グシートをプ 
リンタ内に送り込みます。 

/給紙ボタンをもう一度押して、クリーニング 
シートを排出します。 


8排紙されたクリーニングシートを 童坂し 、給紙 
口のち端にあわせてセツトします。 

9手順 己から 手順7を繰り返します。 
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な下を参照してトラブルに対処してください。 

セッ h アップ中の h ラフVレ 

『セットアップシート』の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。 

Lexmark 810 Series を使つていたら（与25ぺージ） 

力ートリッジのメンテナンスができない（与25ぺージ） 

用紙が送り込まれない（与26ぺージ） 

紙ヴまりが発生した（与28ぺージ） 

印刷しよラとしたら（与29ぺージ） 

印刷できない（与29ぺージ） 

ネットワーク経由で印刷できない（与31ぺージ） 

印刷に時間がかかる（与32ページ） 

印刷品質がよくない（与33ページ） 

エラーメッセージが表示まれたら（与36ぺージ） 

コンピュータの画面にエラーメツセージが表示まれている（与36ぺージ) 


トラブルが解決しない場合はしックスマークカスタマーコールセンター(与>37ぺージ）にお問い合わせく 
ださい。 



4»1Lexmark810 Series を使つていたら 

カートリツジのメンテナンスができない 


症状 

原因と巧処方法 

参照 

テストパターンを巧 
刷しよラとしたが、 
通信に関ずるエラー 
メッセージが表示さ 
れる 

参 USB ケーブルが破損していませんか？ 

》破損していない USB ケーブルを使用しまず。 

• 本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みま 
す。 

•電源ランプが点なしていますか？ 

»が下の操作を巧います。 

(1) 電源ボタンを巧して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから扳きまず。 

に）電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを巧して、点灯するのを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

•ポートが正しく設定されていますか？ 

»印刷するポートがが下の設定になっていることを確認します。 

-[ポート]欄に USB が表示されている。 

-[プリンタ]欄に Lexmark 810 Series が表示されている。 

-[プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示されていない。 

『セットアップ 
シ ート』 

ポートの設定 
を確認ずる（与 
54ページ） 

力ートリッジの取り 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 


付け位置が間違って 

»カラーカートリッジ（33、 35) はちのホルダーに、ブラックカート 

カートリッジ 

いるといラメッセー 

リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 

を取り付ける 
(与 17 ページ） 

ジが表示される 

に取り付けます。 

用紙が送り込まれ 

• 用紙が正しく給紙されていますか？ 


ない 

»用紙はまっすぐにセットし、給紙□に無理に押し込まないようにし 

巧紙が送り込 
まれない（=>26 
ページ） 


ます。巧紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、 

巧紙の幅に合わせます。 


• 用紙がつまっていませんか？ 

紙ゴまりが発 


夕つまっている用紙を取り除きます。 

生した（与 28 
ページ） 

給紙ボタンが点滅し 

• 用紙がつまっていませんか？ 


ている 

夕つまっている巧紙を取り除きます。 

祇づまりが発 
生した（与 28 


•給紙□に用紙がセットされていますか？ 

»給紙□に用紙を追加し、給紙ボタンを押します。 

ぺージ） 

自動アライメント調 

参プリントカートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっ 


整エラーが表示まれ 

ていませんか？ 

カートリッジ 

る 

»プリントへッドをイ呆護しているテープを取り除きます。 

を取り付ける 
(与 17 ページ） 



トラブルシユ—ティング 
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国用紙が送り込まれない 


症状 

原因と巧処方法 

参照 

用紙がまったく送り 
込まれない 

•用紙が厚ずぎませんか？ 

»仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してく 
ださい。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできませ 
ん。 

•用紙がそっていませんか？ 

»巧紙の面をまっすぐにしてから給紙□にセットします。 

給紙可能な巧 
紙 （与 70 ぺ一 
ジ） 

一度に何枚も用紙が 
送り込まれる 

♦本機が平らな場所に設置されていますか？ 

»平らで安定した場所に本機を設置します。 

•インクジェットプリンタに対応した巧紙を使用していますか？ 

»購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対 
応した巧紙を使用してください。 

• 用紙が互いにくっついていませんか？ 

»給紙口にセットする前に巧紙をよくさばきます。 

•用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？ 

»曲がったりキ斤れたりしておらず、まっすぐでしわのない用紙を給紙 
□にセットします。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•給紙□に容量を越える用紙をセットしていませんか？ 

»給紙□にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 
仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 
載されている枚数が下の用紙をセットします。 

•給紙□に無理に用紙を巧し込んでいませんか？ 

»巧紙は給紙□の中で自然に止まるところまで入れ、無理に押し込ま 
ないよラにセットします。 

• 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙 □ に用紙がまっすぐにセッ 
卜されていますか？ 

»巧紙は給紙□の右端にそろえ、巧紙ガイドとリリースレバーをいっ 
しよにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。 

•用紙送り用のローラーがミちれていませんか？ 

»ローラーを清掃します。 

給紙可能な用 
紙 （与 70 ぺ一 
ジ） 

口ーラーの 清 
掃 （与 23 ぺ一 
ジ） 

用紙が斜めに送り込 
まれる 

•八ガキなどのルさいサイズの用紙を1枚か2枚だけセットしていませ 
んか？ 

>ルさいサイズの用紙の場合は、給紙□に少なくとも10枚程度の巧紙 
をセットします。 
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症状 


原因と巧処方法 


封筒が送り込まれな 
い 


I 普通紙が問題なく給紙されますか？ 

»普通紙の給紙に問題がある場をは本表の「用紙がまったく送り込ま 
れない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照して卜 
ラブルに対処してください。 

I 本機が対応している圭寸筒のサイズを使巧していますか？ 

»本機が対応しているサイズの圭寸筒を使巧してください。対応してい 
るサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の[用紙設定]タブで 
調べられます。 

I 短い方の辺から送り込まれるよラに給紙口にセットしていますか？ 

»封筒は短い方の辺から給紙口に送り込まれるようにセットします。 

I アプリケーションがが筒印刷に対応していますか？ 

»アプリケーシヨンのマニュアル、ヘルプなどで確認します。 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


トラブルシユ—ティング 
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国紙づまりが発生した 


症状 

原因と巧処方法 

参照 

紙ヴまりが発生した 

•プリンタ内に用紙がつまっていませんか？ 

»が下の操作を巧います。 

(1) 電源ボタンを巧して本体の電源をいったんオフにしたあと、再び 
オンにします。 

に）用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。 

(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙□から 
引き出します。 

(4) 用紙がプリンタ内部にある場をはカートリッジ取り付け□を開き、 
つまっている用紙を取り除きます。 

(5) 電源ボタンを巧して、電源をオンにします。 

• 容量を超える枚数の用紙をセットしていませんか？ 



»給紙□にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。 

給紙可能な用 


仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記 

紙（与70ぺ一 


載されている枚数が下の用紙をセットします。 

•バナー紙に印刷していませんか？ 

»バナー紙に印刷する場をは、印刷設定（プリンタプロパティ）の 
[巧紙設定]タブで[バナ ー] を選択し、巧紙サイズを [ A 4] また 
は山 S しター]に設定する必要があります。 

ジ） 
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4-2 EP 刷しよラとしたら 

印刷できない 


症状 

原因と巧処方法 

参照 

電源ボタンが 2 回ず 

•カートリッジホルダーが停止していませんか？ 


つ間をおいて点滅し 

»が下の操作を行います。 


C いる 

(1) 電源ボタンを巧して、電源をオフにします。 

に）数秒間待ってから、電源ボタンを押して電源をオンにします。 


給紙ボタンが点滅し 

• 用紙がつまっていませんか？ 


ている 

》つまっている巧紙を取り除きます。 

紙ゴまりが発 
牛した（■与？只 


•給紙□に用紙がセットされていますか？ 

»給紙□に用紙を追加し、給紙ボタンを押します。 

ぺージ） 

巧刷しよラとしない 

• す要な複数のファイルを開いていませんか？ 

»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 



• 印刷を一時停止していませんか？ 

印刷を再開ず 

る f づ c ；3 ぺ一 


»印刷を再開します。 

•違ラプリンタが選択されていませんか？ 

ジ). 


》 Lexmark 810 Series を[通常使うプリンタに設定]に設定します。 

通常使ラプリ 
ンタに設定ず 


•アプリケーションの設定に問題がありませんか？ 

> アプリケーションのマニュアルで印刷方法を調べます。 

• 用紙が 正 しく給紙されていますか？ 

»巧紙はまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにし 
ます。巧紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、 

巧紙の幅に合わせます。 

る（与 52 ぺ一 
ジ） 


•プリンタ内に用紙がつまっていませんか？ 

紙づまりが発 


》つまっている巧紙を取り除きます。 

生した（与 28 

ページ） 


上記の手順に従って対処しても印刷できない場をはソフトウェアをアンイ 

ソフトウェア 


ンストールしてから、『セットアップシート』の手順に従ってソフトウェア 

をアンインス 


をインストールしなおします 

トールする（与 
60ぺージ） 



トラブルシユ—ティング 
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症状 

原因と巧処方法 

参照 

ほ信に関ずるエラー 
メ ッセー ジが表示さ 
れる 

参 USB ケーブルが破損していませんか？ 

》破損していない USB ケーブルを使用しまず。 

• 本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

み USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みま 
す。 

•電源ランプが点なしていますか？ 

»が下の操作を巧います。 

(1) 電源ボタンを巧して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから掠きます。 

に）電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを巧して、点灯するのを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

•ポートが正しく設定されていますか？ 

»印刷するポートがが下の設定になっていることを確認します。 

-[ポート]欄に USB が表示されている。 

-[プリンタ]欄に Lexmark 810 Series が表示されている。 

-[プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示されていない。 

『セッ ト アップ 
シート』 

ポートの設定 
を確認する（与^ 
54 ページ） 

f 検出まれたポートが 
違います J といラエ 
ラーメッセージが表 
术 まれる 

•ポートが正しく設定されていますか？ 

》本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 
卜を USB ポートに割り当てます。 

ポートの設定 
を確認ずる（与 
54 ページ） 

何も印刷されていな 
い用紙がが出される 

• プリントカートリッジのプリントへッドにテープがついたままになっ 
ていませんか？ 

»プリントへッドをイ呆護しているテープを取り除きます。 

•カートリッジが正しく取り付けられていますか？ 

»カラーカートリッジ（33、 35) はちのホルダーに、ブラックカート 
リッジ（32、 34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダー 
に取り付けます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

• エラーメッセージが表示されていませんか？ 

»画面の指示に従います。 

カートリッジ 
を取り付ける 
(与 17 ページ） 

ノズルを清掃 
ずる（与 20 ぺ一 
ジ） 
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国ネットワーク経由で印刷できない 


症状 

原因と巧処方法 

参照 

ピアトウピアでプリ 

• ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがイ 


ンタを共有できない 

ンストールされていますか？ 

プリンタを共 


》ソフトウェアをインストールします。 

参ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み 
合'わされていますか？ 

有ずる（与》55 
ページ） 


»ホスト側とクライアント側のオペしーティングシステムを調べ、適 

プリンタを共 


切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータ 

有する（与》55 


に Lexmark 810 Series を接続します。 

ぺージ） 

印刷開始までに時間 

•別のドキュメントが印刷中、または一時停止の状態になっていませ 


がかかる 

んか？ 



»別のドキュメントの印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合 

印刷を再開ず 


は印刷を再開またはキャンセルします。他人の印刷ジョブで印刷の 
再開やキャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡 
ください。 

る（与 53ぺ一 

ジ） 



トラブルシユ—ティング 
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■ 印刷に時間がかかる 


症状 


原因と巧処方法 


参照 


巧刷に時間がかかる 


I 不要な複数のファイルを開いていませんか？ 

»使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起 
動します。 

I ドキュメントのファイルサイズが大きくありませんか？ 


タテキストのみのドキュメントを印刷してみます。問題なく印刷でき 
た場合は、現在のドキュメントのファイルサイズが大きすぎる可能 
性があります。ドキュメントを編集してファイルサイズをルさくし 
てください。 


•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

» [ 自動]で印刷すると時間がかかる場合は、印刷設定（プリンタプロ 
パティ）で印刷品質を[標準]または[下書き]に設定します。 

•コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ 

》コンピュータのメモリを増設します。 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


必要なシステ 
ム（与69ぺ一 
ジ） 
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印刷品質がよくない 


症状 


原因と巧処方法 


ページの一部分が空 
白になる 


•給紙口にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ） 
で設定した印刷用紙のサイズが合つていますか？ 

»給紙口にセットした巧紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 
ティ）で選キ尺します。 

参印刷方向が正しく設定されていますか？ 

》アプリケーションでドキュメントの方向にをった印刷方向を選択し 


ます。 

»印刷設定（プリンタプロパティ） 
合った印刷方向を選択します。 


を開き、ドキュメントの方向に 


メモ： アプリケーションでの設定が印刷設定（プリンタプ 
ロパティ）での設定よりも優先される場をがあり 
ます。 

I プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

> Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 


参照 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


ソリューシヨ 
ン ナビを開く 
(=>41ぺージ） 


をがかずれている 


I プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていませんか？ 

》 Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのイン 
クレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新し 
いプリントカートリッジに交換します。 

I プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 


ソリューシヨ 
ン ナビを開く 
(=>41ぺージ） 


ノズルを清掃 
ずる（与20ぺ一 
ジ） 


画面の色と異なる 


I 用紙センサーが正しく働いていますか？ 

»巧紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印 
刷設定（プリンタプロパティ）の[検出された用紙の種類を表示す 
る]に表示される用紙の種類が、給紙□にセットした巧紙と異なる 
場をは、手動で用紙の種類を選択します。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます。 

に）[品質/部数]タブで[手動で選択]をクリックし、リストから給 
紙口にセットした巧紙の種類を選択します。 

I 正しい印刷品質が選択されていますか？ 

» [自動]で印刷された結果に満足できない場合は、が下を参考にして 
手動で印刷品質を設定してください。 

-印刷品質を優先する場をは、[写真] 

-標準の品質で印刷する場合は、[標準] 

-印刷速度を優先する場をは、[下書き] 

I 異なるメーカーの用紙を使用してみましたか？ 

»巧紙によってインクの吸着や発色が態が異なり、色が若干変化し 
ます。 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ぺージ） 


ページの上下左ちの 
巧刷品質がよくない 


I フチなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン（余白）を 
確保しましたか？ 

》お使いのアプリケーションで必要なマージン（を白）を設定します。 

メモ： フチなしで印刷する場を、用紙の種類およびドキュ 
メントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分 
の印刷品質が低下することがありまず。 


フチあり印刷 
に必要な マー 
ジン （与 70ぺ一 
ジ） 



トラブルシユ—ティング 
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症状 

原因と巧処方法 

参照 

印刷が濃ずぎる 

参用紙にしわがありませんか？ 


インクがにじむ 

»まっすぐでしわがない用紙を使巧します。 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

»インクが乾いてから用紙を取り撒います。排出された巧紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

•給紙□にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 
で選キ尺されていますか？ 

プリンタの設 
定画面を開く 


夕給紙□にセットした巧紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロバ 


ティ）で選択します。 

•用紙センサーが正しく働いていますか？ 

»巧紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印 

(与39ページ） 


刷設定（プリンタプロパティ）の[検出された用紙の種類を表示す 

プリンタの設 


る]に表示される用紙の種類が、給紙□にセットした用紙と異なる 
場をは、手動で用紙の種類を選択します。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きまず。 

(2) [品質/部数]タブで[手動で選択]をクリックし、リストから給 
紙□にセットした巧紙の種類を選択します。 

•印刷品質が高く設定されていませんか？ 

» [自動]で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を[標 
準]または[下書き]に設定します。 

• プリント カー トリッジのノズルがつまっていませんか？ 

疋 画面を開く 
(与39ページ） 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 


れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ずる （=>20ぺ 
ジ） 

縦の線が波巧ってい 

• 印刷品質がイ岳く設定されていませんか？ 


る 

» [自動]で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を[標 

プリンタの設 


準]または[写真]に設定します。 

•プリントへッドのアライ>(ントが正しく調整されていますか？ 

疋 画面を開く 
(与39ページ） 


»プリントへッドのアライメント調整をします。 

プリントへ ッ 
ドの位置調整 
と清掃（与 M 8 


• プリント カー トリッジのノズルがつまっていませんか？ 


» ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ぺージ） 

文字が化ける 

• プリント カー トリッジのノズルがつまっていませんか？ 


文字が巧ける 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 

ノズルを清掃 
ずる（与 20ぺ一 
ジ） 

れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

文字のおや並びかた 

•左 余白に余分なスペースを入れていませんか？ 


が < ずれている 

»余分なスペースは削除します。 

•プリントへッドのアライメントが正しく調整されていますか？ 

プリントへ ッ 


»プリントへッドのアライメント調整をします。 

ドの位置調整 


• プリント カー トリッジのノズルがつまっていませんか？ 

»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

と清掃（与 M 8 
ページ） 

グラフイツクスの輪 

•[イメージのシャープ化]が選択されていますか？ 


部がはっきりしない 

»印刷設定（プリンタプロパティ）の[品質/部数]タブで[イメー 

プリンタの設 


ジのシャープ 化] にチェックマークを付けます。 

定画面を開く 
(与39ページ） 
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症状 

原因と巧処方法 

参照 

文字やグラフィック 

• 用紙の印刷面に印刷していますか？ 


スに白いずじが入る 

»巧紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•給紙□にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ） 

で選択されていますか？ 



»給紙口にセットした巧紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパ 

プリンタの設 


ティ）で選択します。 

•用紙センサーが正しく働いていますか？ 

定画面を開く 
(与39ページ） 


»用紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印 

プリンタの設 


刷設定（プリンタプロパティ）の[検出された巧紙の種類を表示す 
る]に表示される巧紙の種類が、給紙口にセットした巧紙と異なる 
場をは、手動で用紙の種類を選択します。 

(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます。 

(2) [品質/部数]タブで[手動で選択]をクリックし、リストから給 
紙口にセットした巧紙の種類を選択します。 

参印刷品質がおく設定されていませんか？ 

» [自動]で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を[標 
準]または[写真]に設定します。 

定画面を開く 
(与39ぺージ） 


• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを清掃 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 
れない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

•適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ 

»アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。 

する（与 20ぺ一 
ジ） 

ぺージが巧れる 

•インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ 

»インクが乾いてから巧紙を取り撒います。排出された巧紙はすぐに 
排紙卜しイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 

• プリントカートリッジのノズルがつまっていませんか？ 

ノズルを清掃 
する （=>20ぺ一 


»ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善さ 


れない場をは、ノズルと接触面のインクをふき取ります。 

ジ）. 

ぺージに濃淡の縮が 

• 印刷品質がイ岳く設定されていませんか？ 


現れる 

» [ 自動]で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を[標 

プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ページ） 

断続的に印刷される 

準]または[写真]に設定します。 

フォトぺーバーや 

•インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを 


OHP フィルムが互い 

使用していますか？ 


に <っつく 

»購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専巧 
のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。 

•用紙の印刷面に印刷していますか？ 

»用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙 
をセットします。 

•給紙□にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタ 



プロパティ）で選キ尺されていますか？ 

プリンタの設 
定画面を開く 
(与39ページ） 


»給紙□にセットした巧紙の種類およびサイズを、印刷設定（プリン 
タプロパティ）で選キ尺します。 

•インクが乾く前に重ねていませんか？ 

»インクが乾いてから用紙を取り撒います。排出された用紙はすぐに 
排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。 
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4,3エラーメッセージが表示されたら 


B コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている 


乂ツセー ジ 

原因と巧処方法 

参照 

通信に関ずる問題 

• USB ケーブルが破損していませんか？ 


ほ信に問題がおり 

》破損していない USB ケーブルを使用しまず。 


まず 

• 本機が八ブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコン 
ピュータに接続されていませんか？ 

夕本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みま 
す。 

•電源ランプが点なしていますか？ 

»が下の操作を巧います。 

(1) 電源ボタンを巧して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の 
電源コンセントから扳きまず。 

に）電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。 

(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。 

(4) 電源ボタンを巧して、点灯するのを確認します。 

(5) コンピュータを再起動します。 

•ポートが正しく設定されていますか？ 



»印刷するポートがが下の設定になっていることを確認します。 

ポートの設定 


-[ポート]欄に USB が表示されている。 

-[プリンタ]欄に Lexmark 810 Series が表示されている。 

-[プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示されていない。 

を確認する（与^ 
54ページ） 

検出されたポートが 

•ポートが正しく設定されていますか？ 


違います 

》本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポー 

ポートの設定 
を確認する（与^ 
54ページ） 


卜を USB ポートに割り当てます。 

(ブラウザで） 

•インターネットに接続できますか？ 


ページを表示できな 

»インターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインター 


い 

ネットサービスプロバイダにお問いをわせください。 


インクが巧り少なく 
なった 

印刷できない 

力ートリツジがない 

力ートリツジの取り 
付け位置が間違って 
いる 

紙ヴまり 

自動アライメント調 
整エラー 

メモリ不足 

用紙切れ 

画面の指示に従ってトラブルに対処します。 
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4«4 カスタマーコールセンターのご案内 

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対化しても、なお問題が解決しない場合はレックス マー クカスタ 
マーコール センターまでお問い合わせください。 

レックスマーク カスタ マー コールセンター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 


ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『ま全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わ 
せ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただけると、担当者が 
まやかにトラブルの原因をつきとめることができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス.サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから 
記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないよラに十分注意してください。 



つておまたい使いかた 


5-1 アニメガイドを開く 

Ji ■(下の2つの方法で開くことができます。 

方法1[スタート]メニューから開< 

I [すべてのプログラム] (0 S によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 810 Series ] 一 [アニメ 
ガイド]のリ長にクリックします。 





方法2ソフトウェア CD から開く 

1ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセツ 
卜して、しばらく待ちます。 


2 [アニメガイドを開く]の HI をクリックします。 
























5.2 プリンタの設定画面を開く 


プリンタの設定画面は政下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用 
範囲が異なります。 


アプリケーションから開く 


変更後の新しい設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を[設定の保を]メニュ - 
で保存し、あとで使用することもできます。 


漏実のま示な）巧入のまがり）ヘルプお） 
巧視(が... む rl+N 

聞く り〉... Ctrl+0 

上きき巧巧を） ひ rl+S 

さ前を巧けてな巧(か.. 


歷 嚷 


巧刷プレピュー 
パ-ジ i 徒(ぶ… 



巧巧： 单 IS 元 r 

巧而 LJSB 002 

心ント： 

巧巧 


拉很方;'まの「自巧 
ネゥトワ-ク化)-I 


3 


图 


巧 描り） 
r 衝ぷ 


I キ V ン垃レ」 


回 

のンタのち加 


直 


巧磨：単巧元了 
巧巧： 

: W ント 


□ 7 H ル\脚のI I 南瞄ミ(段つ 卜 
L ブリンみ D 冷まの) -J 


® すべて ( L ) 


宜賊り 


-;--:ふ1- 

. ，ふ-. 



-ごむが「 


1 11 .-' 



Windows 2000 



1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニユーから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 Lexmark 810 Series が選択されていることを確 
認します。 

3 [プロパティ]をクリックします（ボタン名は 
アプリケーシヨンによって異なります）。 


一部のアプリケーションでは、]^(下の操作を行ぃます。 

Windows XP 


アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 


2 [詳細設定]ボタンをクリックします。 


1 アプリケーシヨンの[ファイル]メニューから 
印刷を実行するメニューを選択します。 

2 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

3 [変更]ボタンをクリックします。 



つておきたい使いかた 
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Windows から開 < 


[品質/部数]タブ 

印刷品質、用紙の種類、\ 
印刷部数、部単位印刷、 
逆順で印刷、モノクロ 
で印刷の設定を行いま 
す。 

[用紙設定]タブ\ 

用紙サイズと印刷方向 
を設定します。 


[設定の保を] 

メニュー 

現在の設定を保ちした 
り、保をされている設 
定に戻したりします。 

[オプション] 

メニュー 

レイアウトオプション 
の設定、巧刷ステータ 
スオプションの変更、 
ソフトウェアのアップ 
デートなどを行います。 

[クイック七レクト] 
メニュー 

表示される手順に従っ 
て目的に応じた設定を 
します。 


騎脚巧 ， W. かレクト， 




~〇| A 公自れ 

巧 g がお自蜡 した 
滞洁晚捷 一~ 

皇まさ 

r 〇巧単 
f 〇写き 
!♦ 回が一/の ' 4 -つ化 

二- て側 \ 


， 邮曲巧.邮巧度ち J がる 
U 字其をがのする 
' 巧巧ゴ巧ける 
もん^ <け-祀こ即亩する 
, 用ホの fiffii ゴ nsii する 
巧 I ザ巧-また I 巧 I リ阿!ブ巧助 

その化 


? an * 巧このだュ-定まちする 


石 


* 〔わ 11 W 


イメージのシャープ化 

印刷されるイメージの輪郭 
をはっきりさせます。 


互 S 巧苗 



巧巧まま 


巧 a エ是 
巧类 



変更後の新しい設定はユーザーデフォルト設定として保をされます。アプリケーシヨンから設定を変更し 
ない限り、常にこの設定で印刷されます。 

Windows XP 

1 [スター ト] メニュー から[コント ロール パネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[ス 
夕ート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンをクリツクします。 

3 [プリンタのタスク] メニ ューで[印刷設定の選択]をク 
リックします。 

Windows 98/ Me / 2000 

1[スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンを右クリツクします。 

3表示され るメニ ューで[プロバ ティ] を選択します。 
Windows 2000 の場合は[印刷設定]を選択します。 

Windows 98 /Me では続けて次の操作も行います。 

4 [プリンタ設定]タブをクリックします。 

5 [変更]ボタンをクリックします。 


回 因 


/転、子チい 
反刷冊フ巧 
。ち巧ル.を 
夕左け、刷定 
] 、付刷巧設 
房刷り印面の 
王が害_両而 
則-、夕、印。 
リ 4^麻フ祖しす 
旧バ印ポ印なま 
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5-3 ソリユーシヨンナビを開く 



~ 



□ウわが ([の Iな7オブシ3ン (U) 


が下の2つの方法で開くことができます。 

方法1デスク h ップから開く 

[Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビ]ア 
イコンをダブルクリックします。 


方法2 [スタート]乂ニューから開く 

- [すべてのプログラム] ( OS によっては[プロ 
グラム]) 一 [Lexmark 810 Series ] 一 
[ Lexmark ソリユーシヨンナビ]の順にクリツ 
クします。 


操作の方法 

普通紙が外の用紙に印 
刷する場合のヘルプを 
表 W します。 

トラブルシューテイ 
ング 

プリンタで発生した卜 
ラブルのヘルプを表示 
します。 

メンテナンス 

プリントカートリッジ' 
のメンテナンスに使用 
します（与16ぺージ)。 


サポート 


Lexmark への 問い合ね 
せに必要な情報を入手 
できまず。 

アドバンス 

印刷ステータスォプ 
シヨンの変更、ソフト 
ウェアのアップデート、 
ネットワークプリンタ 
の設定などを行いまず。 


乂イン 

現在の状態とインクレベルを表示します。 




も I み 

_ T お了 


現在のが態 

プリンタの状態を表示 
します。 

検出まれた用紙の 
種類 

給紙口にセットされた 
巧紙の種類を表示しま 
す。 

インクレベル 

プリントカートリッジ 
のインクレベルを表示 
しまず。 



つておきたい使いかた 
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5,4ペルプを開く 


ヘルプファイル 




方法1 


方法2 


Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビ（与41ぺ一 
ジ）の[操作の方法]から項目を選択します。 


Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビ（づ> 41ぺ一 
ジ）の[トラブルシューティング]から項目を選択し 
ます。 



/5を3 

Lexm^vrksio 


本瞄おき用なための»こ,巧 


巧出3れ t 用巧の«巧 

SilS 

がい％ 



プリンタの設定画面（づ39ぺージ）または 
Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビ（=>41ぺ一 
ジ）の[ヘルプ]をクリックします。 
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方法 4 表示されるダイアログボックスで、？をクリックし 
ます。 


クリックすると 
ヘルプが表示さ 
れます。 


マウスポインタを置く 
とポップアップヘルプ 
が表示されます。 


ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明 

方法 1項目をちクリックし、表示される[ヘルプ]をクリッ 
クします。 

方法 2 項目をクリックし、キーボードの F 1 キーを押します。 

方法 3 プリンタの設定画面の右上にある 岛ボ タンをクリッ 
クし、疑問符のついたマウスポインタをダイアログの 
項目上で再びクリックします。 

方ま 4 [クイックセレクト]メニューで表示されるダイアログ 
ボックスで、ステップ名にマウスポインタを置きま 
す。 



つておきたい使いかた 
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5• 5 テストぺージを巧刷ずる 

1 A 4 サイズの普通紙を給紙□にセットします。 

2 Lexmark 810 Series ソリユーシヨンナビを開き 
ます（与41ページ)。 




3 [メンテナンス]ボタンをクリックします。 



4 [テストぺージの印刷]をクリックします。 
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5*6 印刷をキャンセルずる 

印刷中のジョブをキャンセルするには[印刷ステータス]画 
面で[印刷中止]をクリックします。 

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場 
合はな下の操作を行います。 


1[スタート]メニューから[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウエア]一[プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[ス 
夕ート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンをクリックします。 

3 [プリンタのタスク]メニューで[印刷ジョブの表示]を 
クリックします。 

4キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択 
します。 

Windows 98 /Me 

1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンをダブルクリックしま 
す。 

3 キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[印刷中止]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[印刷ドキュメントの削除]を選択します。 


巧刷ストれ 


V こゲ 1 /I / 

テスト巧刷 




ぶ 


圓国 

ー イ‘川しへ％ 


I フ I かの柔ミ 


巧刷中ム 




Windows XP 



つておきたい使いかた 
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Windows 2000 


1 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンをダブルクリックしま 
す。 

3キャンセルする印刷ジョブをクリックして八イライトし、 
[ドキュメント]メニューから[キャンセル]を選択します。 

印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ]メ 
ニューから[すべてのドキュメントの取り;'肖し]を選択 
します。 
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5-7 写真をメモリカードからコピーずる 

Ji (下の場合にメモリカードマネージャを使用することができます。 

•デジタルカメラまたはメモリカードリーダーを US 己ケーブルでコンピュータに接続している。 

• デジタルカメラまたはメモリカードリーダーのドライバがコンピュータにインストールされており、 
Windows の[ェクスプローラ]でメモリカードの内容を確認できる。 


• メモリカードにメモリカ- 
し、る。 


ドマネージャが対応している形式（づ71ページ）のファイルが保をされて 


ステップ1メモリカードマネージャを起動ずる 

デジタルカメラまたはメモリカードリーダーにメモリカードがセットされると、コンピユータの画面に 
[Lexmark メモリカードマネージヤ]が表示されます。 


み 


メモリカ-ドが力-ドスロットにセットされています 

] ンじ1 - W こ巧リトトめ写再をななしますれ？ 
ff 7イ巧み別ル的*!の写再を今日の日巧で白れ的にはなする 
H r 巧なする写臭とななモを巧ちする 
r ] ンピュづに字ちをは巧しない 

ろゴ P Lexmark Precision Photo ぞ P 月き、写きぞまモ•おまする 
P 巧の-卜巧きしをむ面このわセ-シ巧呆示する 


似セル 1 


メモ： Lexmark メモリカードマネージャはスタートメニューから有効にすることができま 
す。[すべてのプログラム] ( OS によっては[プログラム]) 一 [Lexmark Precision 
Photo ] 一 [メモリカードマネージャを有効にする]の順にクリックします。 


ステップ2 メモリカードから写真をコピーずる 

メモリカードマネージャでコピーの方法を選択します。 

方法1自動的に写真を コピーしたい 場合 

防 


メモリカ-ドが力-ドスロットにセットされています 

]v ドュ- W こ巧け-卜’の呈ま#化巧しますか？ 


，任7イ巧み別ル納の写再を今日の日巧で自れのこは巧する I 






r ] ンヒ•ュづに写ちをはなしない 

I7 Lexmark Precision Photo ミ P 占き、写吾ぞまモ•おまする 
P 巧の-卜できし込む面ここのかセ-シ巧呆モする 


ユ 


メモリカードマネージヤから[マイピクチヤ 
フォルダ内の写真を今日の日付で自動的に保を 
する]を選択し、 [0 K ] をクリックします。 


[マイピクチャ]フォルダの下に新しいフォル 
ダが自動的に作成されます。例えば2004年1 
ち7日にイ呆をした場合 2004-01-07 というフォ 
ルダが作成されて、そこにメモリカードに保存 
してある写真がコピーされます。 


1なの写きさホの]化 M ロピ-し主した 
巧 DocumenU 如 Se け in«s¥iistaller¥My DocumerttsVM/ Pi 化 r が 


f[r -でX~2 卜 


2 [ OK ] をクリックします。 



つておきたい使いかた 
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Lexmark Precision Photo (プレシジョンフォ 
卜）ソフトウ I アが開き、写真が表示され 
ます。 


Lexmark » 


メ刊力-ドが力-ドスロットにセットされています 

^ / ] ンピュ-夕に巧リトト’の写其ぞな存しますれ？ 


/ ' J ノじ •！— サ 5で1 木 1+レ W、' 

17 Lexmark Precision Photo ぞ 聞き、写きぞをモ•おまする 

P 巧の-卜できし込む面このわセ- シ 巧呆モする 

\ 0K づ- 似セル づ 


\ 4-1 


方法2フォルダを指定して特定のイメージだけ 
コピーしたい場合 

1 メモリカードマネージャから[保をする写真と 
保を先を指定する]を選択し、に K ] をクリツ 
クします。 



2 イメージをコピーするフォルダを指定します。 
3 コピーのち法を指定します。 

メモ： [コピー後、メモリカード上のフアイ 
ルを削除する]を選巧するとコピー 
されたメモリカード内のイメージは 
メモリカードから削除されます。 

4 [コピーの開始]をクリックします。 


Lexmark 巧プトトマネ-シ、-巧リカ-内 t •-中 



元 OS お 
〇迅318104巧 S.ioe 



如度回 i ミ 


5 新しい名前を付ける場合はファイル名を入力し 
ます。 

6 コピーする場合は[次へ]または[完了](写 
真が1枚の場合）を、コピーしない場合は[ス 
キップ]をクリツクします。 



7 [ OK ] をクリツクします。 



Lexmark Precision Photo (プレンンヨン フォ 
卜）ソフトウェアが開き、写真が表示され 
ます。 
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5-8 メモリカードからコピーした写真を編集ずる 

Lexmark フォトエディタを使用すると写真を編集することができます。 

Lexmark フォトエディタで导真を開く 

Lexmark メモリカードマネージャで写真をコンピュータにコピーすると、コピーの終了後、自動的に 
Lexmark Precision Photo (プレシジョンフォト）ソフトウェアが起動して、コピーされた写真が表示され 
ます。 



編集したい写真を見つけます。 


MLIK **(V) 



2 編集したい写真をちクリックし、[編集]を選 
択します。 


[Lexmark フォトエディタ]に編集したい写真 
が表示されます。 



つておきたい使いかた 
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写真を切り取る 


Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること（トリミング）ができます。 


[トリミング]アイコンをクリックします。 



2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように、 
トリミング枠をドラッグしながら広げます。 


3 [0 K ] をクリツクします。 


選択された部分が残ります。 


Jk 百こ回6 
田=回6 



抑 "。な 


け巧’]ンけか. 






kib ， 厂 JJJ 

JJJJ >4 曲 ■ 
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■赤目を修正ずる 

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、ホ目が発生することがあります。 
Lexmark フォ トエディタを使ってホ目を修正することができます。 




1 [ホ目修正]アイコンをクリックします。 



n のけ狂ホ M 由巧け;!でが化壬す 



2 修正する部分をドラッグしながら囲みます。 

メモ：修正部分が小さくて選択しにくい場 
合は[ズーム]で画像を拡大してか 
ら選択してください。 


メモ：修正部分の選おをやり直す場合は 
[キャンセル]をクリックしてから、 
再度ドラッグしてください。 




3 [0K] をクリックします。 
赤目が修正されます。 











































Windows XP 


♦ ブリン化 FAX 

曰回 因 

フ 7 イ化の頂実(巨）まモ M 占ちじ入つ一化のヘルプな > 

巧 1 

〇 〇 な/が 5 フ*帖 回- 





1 [スター ト] メニュー から[コント ロール パネ 
ル]一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合 
は、[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 [プリンタと FAX ] フォルダの中の 

Lexmark 810 Series のアイコンにチエツクマー 
クがついていることを確認します。 

ついていない場合は Lexmark 810 Series のアイ 
コンをちクリックし、表示されるメニューで 
[通常使ラプリンタに設定]をクリックします。 


! —ぉホ皿! — 

印田 IS ち(己- 
-時巧止 ◎ 

巧ち化>.. 

別乂!をわ訂ンでほ酌る (U) 

シ 3 - I ■か卜の巧巧运 5 
刖時泌 
をおのま更地 


Windows 98/Me/ 2000 



乃イル(り賊の表示が棚を）わ W：A 口迫） W け(出 

* .■+ 白 y •を！立 '〇 グ 3 国 -1 

- 上へ 切り恥 ] ビー W0 巧け元に g す fil なブ□パティ S 吊 

アドレス也)1立巧バ 

二11 

巧 国 < 

刑'パがが！ [1 1巧耐31 

巧くめ） 


了、いみ HbisS 

時巧止(さ）_ 


Lexmark 

ドント:〇 

印田ドわ1必卜の S 俯留 

シ 3- 切》 HDfE 巧の 
刖巧の） 

るお。至至お） 

ブ□"ティ(技 



1 [スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 810 Series の 
アイコンをちクリックします。 

3 [通常使うプリンタに設定]にチェックマーク 
がついていることを確認します。ついていない 
場合は、クリックしてチェックマークをつけ 
ます。 


Windows 98の例 


5,9プリンタを印刷可能な状態にずる 

■ 通常使ラプリンタに設定する 


III 

田 II 回ぶ山！ " x ぶ 
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印刷を再開する 


Windows XP 



1 [スタート]メニユー から [コントロール パネ 
ル] 一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合 
は、[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リックします。 

2 Lexmark 810 Series のアイコンをちクリック 
し、[プリンタのタスク] メニ ユーに[印刷の 
一時停止]が表示されていることを確認しま 
す。 


表 W されていない場合は[印刷の再開]をク 
リツクします。 


Windows 98/Me/ 2000 


アドレス©向7•が 


みイ化の fflS の*モがなれな ） feWCAOW Wl •ブ独 

-•'貞 Jfc 暫為。 


gBl 

to グ图 盈. 

元に R す W 防ブ山げィ *モ 


直] 

グリンタ 


圖 


■ itWfJ ウカン巧の 
e 個林だント細喊 © 
か伽怕化巧® 

目 I なの 
を HI のな ( M > 


1 スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 810 Series の 
アイコンをちクリックします。 

3 [—時停止]にチェック マー クが ついていない 
ことを確認します。 ついている 場合は、クリッ 
クしてチェック マー クをはずします。 


Windows 98の 例 



つておきたい使いかた 
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■ポートの設定を確認する 


Windows XP 


1[スタート]メニュー から [コントロール パネ 
ル] 一[プリンタとその他の八ードウエア]一 
[プリンタと FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合 
は、[スタート]一[プリンタと FAX ] をク 
リツクします。 



2 [プリンタと FAX ] フォルダで 

Lexmark 810 Series のアイコンをクリックしま 
す。 


3 [プリンタのタスク]メニューで[プリンタの 
プロパティの設定]をクリックします。 

4 [ポート]タブをクリックします。 

5 印刷するポートが(下の設定になっていること 
を確認します。 

• [ポート]欄に USB が表示されている。 

• [プリンタ]欄に Lexmark 810 Series が表示 
されている。 

• [プリンタ]欄に他のプリンタ名が表示され 
ていない。 

6 [ OK ] をクリツクします。 


Windows 98/Me/ 2000 



1 [スタート]メニューから[設定]一[プリン 
夕]を選択します。 

2 [プリンタ]フォルダで Lexmark 810 Series の 
アイコンをちクリツクします。 


3 表示され るメニ ューで[プロバ テイ] を選択し 
ます。 

4 [詳細]タブ （Windows 2000では[ポート]夕 
ブ）をクリックします。 

5 印刷先のポートが USB になっていることを確認 
します。 

6 [ OK ] をクリツクします。 


メモ：ポートの正しい設定がよくねからない場合はソフトウェアをアンインストール（づ 
60ぺージの「ソフトウェアをアンインストールする J ) してから『セットアップシー 
卜』にしたがって再インス!ルします。 
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5,10プリンタを共ちずる 

情報を共有するために互いに接続されたデバイスをネットワークと呼びます。 Lexmark 810 Series はネッ 
トワークを経由して印刷することができます。 

メモ：共有する Lexmark 810 Series を接続しているコンピユータをホスト、 

Lexmark 810 Series をネットワーク経由で利巧するコンピュータをクライアントと 
呼びます。 


Lexmark 810 Series はな下の3つの方法で共有することができます。 

• ピアトウピアで共有する（与56ぺージ） 

プリンタを共有するすべてのコンピュータに Lexmark 810 Series ソフトウエアをインストールする必 
要があります。クライアント側のコンピュータから、プリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 810 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 

•ポイントアンドプリントで共ちする（与>58ぺージ） 

ホスト側のコンピュータのみに Lexmark 810 Series ソフトウエアをインストールします。 Windows 
XP /2000 ではホスト側のコンピュータでのみ、 Windows 98 /Me ではホストとクライアント両方のコン 
ピュータでプリンタの設定を変更することができます。 

プリンタを使用する場合は、 Lexmark 810 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしてお 
く必要があります。 

• Lexmark プリントサーパ'-経由で直接ネットワークに接続して共有する。 

メモ： Lexmark プリントサーパ'-は現在、日本国内では販売•サポートを行っておりま 
せん。 


ピアトウピアまたはポイントアンドプリントでプリンタを共有する場合、ホスト側のコンピュータのオペ 
レーテイングシステムによって、 Lexmark 810 Series をネットワーク経由で利用できるクライアント側の 
オペレーテイングシステムが異なります。 


ホスト側のオペレーテイング 

クライアント側のオペレーテイングシステム 

システム 

Windows XP 、 Windows 2000 

Windows 98、 Windows Me 

Windows XP、Windows 2000 

〇 

X 

Windows 98、 Windows Me 

X 

〇 



つておきたい使いかた 
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国ピアトウピアで共有する 

な下の手順でピアトウピアの設定を行います。 


ステップ1ホスト側のコンピユータを設定ずる 


メモ ： Lexmark 810 Series ソフトウエアをホスト側のコンピユータにインストールする場 
合'は、〕ンピュータに直接 Lexmark 810 Series を接続ずる必要があります。 


Windows XP 

1 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
卜ールします（与『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[コントロールパネル]一 
[プリンタとその他の八ードウェア]一[プリンタと 
FAX ] * を選択します。 

* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[ス 
夕ート]一[プリンタと FAX ] をクリックします。 

3 [プリンタと FAX ] で Lexmark 810 Series アイコンを右 
クリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

イモ： セキュリティに関するメッセージが 
表示された場合は、メッセージの画 
面で [ OK ] をクリックして[ネット 
ワークセットアップウィザード]を 
実行してください。 

5 [このプリンタを共有する]をクリックし、共有名をつけ 
ます。 

6 [ OK ] をクリックします。 

Windows 98/Me/ 2000 

1 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータ（ホスト 
側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインス 
卜ールします（与『セットアップシート』）。 

2 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

3 [プリンタ]フォルダで Lexmark 810 Series アイコンを 
ちクリックします。 

4 [共有]をクリックします。 

5 [共有する]をクリックし、共有名をつけます。 

6 [ OK ] をクリツクします。 


56 






ステップ 2 クライアント側のコンピユータを設定ずる 

Lexmark 810 Series をネットワーク経由で共有するすべてのコンピュータ（クライアント側）に、ソフト 

ウェア CD からソフトウェアをインストールします。 

Windows XP/2000 

1 クライアント側のコンピュータの CD-ROM ドライブに 
ソフトウェア CD をセットします。 

乂モ： Lexmark 810 Series ソフトウェアを 
クライアント側のコンピュータにイ 
ンストールする場をは、コンピュー 
夕 に直接 Lexmark 810 Series を接続 
する必要はありません。 

2 [ソフトウェアのインストール]画面で[インストール] 
をクリックします。 

3 [プリンタの接続]画面で[ネットヮークに接続]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

4 [ネットワークの設定]画面で[ピアトゥピア]を選択 
し、[続ける]をクリックします。 

5 [リモートコンピュータ名]と[共有プリンタ名]を入力 
し、[続ける]をクリックします。 

6画面の手順に従ってインストールを進め、インストール 
を完了します。 

Windows 98/Me 

1 Lexmark 810 Series を、ソフトウェアをインストールす 
るコンピュータに直接接続します。 

2ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールしま 
す （=> 『セットアップシート』）。 

3 [スタート]メニューから[設定]一[プリンタ]を選択 
します。 

4 [プリンタ]フォルダで Lexmark 810 Series アイコンを 
ちクリックします。 

5 表示されるメニューで[プロパティ]をクリックします。 

6 [詳細]タブをクリックします。 

7 [ポートの追加]をクリックします。 

8 [プリンタへのネットワークパス]に UNC (Universal 
Naming Convention ) ポート名を入力します。 

UNC ポート名は「¥¥サーパ'-名¥デバイス名（共有 
名）」です。 



つておきたい使いかた 


57 



9 [ OK ] をクリックします。 


乂モ：[参照]ボタンをクリックして表示さ 
れるネットワーク構成図から、共有 
するデバイスが接続されているコン 
ピュータを見つけ、クリックすると 
デバ'イスが表示されます。このデバ 
イスをクリックして、ポート名を入 
力することもできます。 


10 [適用]をクリックしてから [ OK ] をクリックします。 

■ポイントアンドプリントで共有する 

な下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。 

ステップ1ホス h 側のコンピュータを設定ずる 

56ぺージの「ホスト側のコンピュータを設定する」を参照して、プリンタを共有する設定にし、共有名を 
付けます。 

ステップ2クライアント側のコンピュータを設定ずる 
Windows XP 

1 [スタート]メニューから[マイコンピュータ]一[マ 
イネットワーク]を選択します。 

2 [ネットワークタスク]メニューで[ワークグループのコ 
ンピュータを 表示する] をクリック します。 

3 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータを見つけま 
す。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索]をクリックします。 

4 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックしま 
す。 

ウ共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

6 表示されるメニューで[開く]をクリックします。 

Windows 98/Me 


1 デスクトツプの[マイネツトワーク]アイコンをダブル 
クリックします。 

2 Lexmark 810 Series を接続した コン ピュータを見つけま 
す。見つからない場合は[スタート]メニューから[検 
索]一[ほかの コン ピュータ]を選択して コン ピュータ 
名を入力し、[検索開始]をクリックします。 

3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックしま 
す。 
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4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 
5 表示されるメニューで[開く]をクリックします。 


Windows 2000 


1 デスクトツプの[マイネツトワーク]アイコンをダブル 
クリツクします。 


2 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータを見つけま 
す。見つからない場合は[検索]をクリックしてコン 
ピュータ名を入力し、[検索開始]をクリックします。 

3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックしま 
す。 

4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。 

5 表示されるメニューで[開く]をクリックします。 


5-11 ソフトウェアをアンインス!ルずる 


国プリンタソフトウェア 


JiTF の2つの方法でアンインストール（コンピュータから削除）することができます。 



み 窺潑お谐霖ンがトルします。 


方法1 CD から 

1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブにセッ 
卜します。 

3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] 

の百 をクリックします。 

4 表示されるメニューで[ソフトウェアのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

メモ： 「アンインストールプログラム J が見 
つからないといラメ ッセー ジが表示 
された場合は、アンインストールの 
必要はありません。 

5 アンインストールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 




6 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨)]が 
選択されていることを確認してから [0 K ] を 
クリツクします。 



Lexmark むインストーん 


み 黛潑盛稱歡似 トルし ます。 


[ II ]醉:の 111 il 

1 « 、 •. > か I 、 1 1 

1 ，-〜 1 



方法2 [スタート]メニユーから 

1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。 

2 [スタート]メニユーから[すべてのプログラ 
ム] (0 S によっては[プログラム])一 
[Lexmark 810 Series 」 一 [Lexmark 810 Series 
のアンインストール]を選択します。 


3 アンインストールを開始するダイアログボック 
スで[はい]をクリックします。 



4 [今すぐコンピュータを再起動するけ隹奨)]が 
選択されていることを確認してから [ OK ] を 
クリツクします。 
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Lexmark Precision Photo ソフトウェア 


Lexmark Precision Photo (プレシジョンフォト）ソフトウエアはが下の方法でアンインストール（コン 
ピュータから削隙）することができます。 

[スタート]メニューから[すべてのプログラ 
ム] (0 S によっては[プログラム])一 
[Lexmark Precision Photo ] 一 [Lexmark 
Precision Photo のアンインストール]を選択し 
ます。 


Lex 叩 * 910 Series 

ち 巧-卜的ブ ► 

A Hetnet E が orer 
_リモート7シスタシス 
巧 Lexmark 810 Series * 

@ Lex— か FVec 坛が Photo 


① Lexmark 7a 卜 IjW 
ち巧の-[•マネ— > '巧無知；;巧 
み 巧：!トト1ネ-'/ホ《功(巧5 


巧 |n。 ゎぉ 间 #7朽シ3ソぶ 


- スタート 



37イ JI •刖なの巧贾 

因 


逆巧したロリク-別ン、わよ U すべての]ンが-ネントを完をに刖巧しますか？ 

1 1 . 1、 1 

111 が ………… ilj 一^: !- 



2 [0 K ] をクリツクします。 



3 [完了]をクリックします。 



知っておきたい使いかた 
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Macintosh ヘルプについて 


6,1ペルプを開く 


が下の3つの方法で開くことができます。 

ろ Finder ファイル 編集 表示 



6 6 0 田 Lexmark 810 Series 

〇 

. 「だ呈皿— 

.* 示 

两 ホ ♦ 

コンビ : i-S ホームよ < S 5« 巨 

A み 

7ブ U ヶーシ 3 ン 

3お， 3.61 CB 空 S 

© 如 

S10 Series Uninstaller Lexmark 810 Series Utility Lexmark 


む 

)10 Series.help 


方法1 f プリンタ J フォルダから開く 


1デスクトツプで 「Lexmark 810 Series プリン 
夕」フォルダをダブルクリックします。 


2 Lexmark 810 Series Help アイコンをダブルク 
リックします。 


「ページ設定」ダイアログ 


»ち： 
巧象プ y ンブ： 
巧巧ヴイズこ 

方向： 
化大巧ル： 


f ベージ■性 

m 



' 810 Series 

晒 

810 Series 


； A4 

m 


20.99 cm X 29.69 cm 


區图回 

「100 I % 


鸟> 


こキかン。ル') が 


「プリント」ダイアログ 


プリンタ：’ 810 Series _ 

プリセット：「樣* 

■ 巧 CIMK と。。ぺージ W - 

がな：に fgT さい 

ぺージ：©すべて 

C 历拍：1 "篇了： 



方法2 r ぺージ設定 J または r プリント J ダイア 
ログから開く 

(1) 「ぺージ設定」ダイアログまたは「プリント」 
ダイアログの互.をクリックします。 

(2) ( Mac ヘルプでををクリックします 。）" Help 
Center (ヘルプセンター)の目次で 
「Lexmark 810 Series Help 」 をクリックしま 
す。 

** Mac OS X V 10.1.5 をお使いの場合は（い*内 
の操作も必要です。 


1* 可 。i < ブレビュー^ PDF としてな存 ...* f キ y ンセル) ♦プリ 



方ま3ダイアログに関するヘルプを開< 

Lexmark 810 Series Utility および作業中に表示 
されるダイアログです，をクリックします。 
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6*2 ヘルプのご案内 

開いたヘルプのリンクをクリックするとな下の内容が表示されます。 

• 操作の方法 • 安全のためのご案内 

•プリンタについて（与>64ぺージ） •用語集 

•ネットワーク（与>65ぺージ） •はじめにお読みください 

• メンテナンス（与>66ぺージ） 

• トラブルシューテイング（づ '67 ぺージ） 

■ 操作の方法 


プリント 


普通紙にプリントする 

普通紙从外の用紙にプリントする 

写真をプリントする 

写真をフチなしでプリントする 

カードにプリントする 

ラベルシートにプリントする 

カラーのイメージをモノクロでプリントする 

OHP フイルムにプリントする 
アイロンプリント紙にプリントする 
封筒にプリントする 

プリントを停止•再開 
ずる 


プリントを停止する 
プリントを中止する 
プリントを再開する 

プリンタカ《停止状態になっていないかチェックする 

書類の設定を変更ずる 


「ページ設定」ダイアログ 
「プリント」ダイアログ 
用紙のサイズを選ぶ 
書類のページの方向を選ぶ 
書類を複数部プリントする 

T 合いでプリントする 

複数ページを割り付けてプリントする 

カラー設定を変更する 

逆順でプリントする 

巧紙の種類を選ぶ 

印刷品質を選ぶ 

プレビュー 

PDF を作成する 
標準設定に戻ず 

用紙のセット 


普通紙をセットする 

コート紙やインクジェットプリンタ専用紙をセット 
ずる 

フォトペーパー/光ミ尺紙をセットする 
八ガキ/カードをセットする 
ラベルシートをセットする 
封筒をセットする 

OHP フイルムをセツトする 
アイロンプリント紙をセットする 
給紙口にセットできる用紙の枚数 
排紙トレイで受けることができる用紙の枚数 



tVlacintosh ヘルプについて 
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プリンタについて 


プリンタの 

セットアップ 


セットアップ時のトラブルシューティング 

プリンタる部の名称と 
はたらま 



プリンタソフトウェア 

Lexmark 810 Series 

プリントカートリッジの取り付け 

について 

Utility 

プリントへッドの位置の調整 
プリントカートリッジのノズルの清掃 
テストページのプリント 
:肖耗品の;ま文 

ユーザー特典を調べる（米国およびカナダのみ） 

プリントカートリッジのインク残量やその他の情報 

ソフトウェアのパ'-ジョンの表示 

プリンタの選択 

ネットワークプリンタの設定 

「力ートリッジ」タブ 

「バージョン情報」タブ 

「アドバンス」メニユー 


「ページ設定」 

巧紙のサイズを選ぶ 


ダイアログ 

書類のページのサイズを選ぶ 


「プリント」ダイアログ 

書類を複数部プリントする 

T 合でプリントする 

PDF を作成する 

複数ページを割り付けてプリントする 

カラー設定を変更する 

逆順でプリントする 

巧紙の種類を選ぶ 

印刷品質を選ぶ 

プレビュー 

プリンタのちな特徴 


用紙センサー 
フチなしプリント 
給紙機構 

プリントカートリッジの自動設定 
節電誤計 
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ネットワーク 


プリンタをプリントサーパーに接続する 
プリンタ共有を使用する 

プリン トサーバーに 
プリンタを接続ずる 


「アドバンス」メニユ ー 
「プリンタの選択」ダイアログ 
「ネットワークプリンタの設定」ダイアログ 
ネットワークプリンタを設定する 

IP アドレスを割り当てる 

リモートネットワークプリンタを追加する 

プリンタを「プリンタリスト」に追加する 

プリンタ共ち 





tVlacintosh ヘルプについて 


ク 

- 

フ 

卜 

ヴ 

ネ 


65 




メンテナンス 


プリント カー トリツジ 


「力ートリツジ」タブ 
ミ肖耗品 

消耗品のを义 



問い合わせ先 

Lexmark の 
ホームぺージ 

テクニカルサポート 
ユーザー登録 
ダウンロード 

ムぺ-ジ 

810 Series Utility 
「プリント」ダイアログ 

プリント カー トリツジ 
のリサイクルプログ 
ラム 
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■ トラブルシユーテイング 


セットアップ時のトラ 
ブルシューテイング 

電源ボタンが点灯し 
ない 

ケーブルの接続をチェックする 


プリンタソフトウェア 
がインストールでき 
ない 

ソフトウェアのインストール 


アライメント調整テス 
トパターン-テスト 
ページがプリントされ 
ない 

電源ボタンが点灯しない 

エラーメッセージが表示される-ボタンが点滅して 
いる 

プリントカートリッジを取り付け 
用紙のセット 


何もプリントされない 

プリントカートリッジの取り外し 
プリントカートリッジの取り付け 
印刷品質を向上する 


セットアップ時にトラ 
ブルが発生した場合の 
チェック項目 

プリントカートリッジの取り付け 
用紙のセット 

ソフトウェアのインストール 
プリンタの状態をチェックする 
テストページをプリントする 

プリント時のトラブル 
シューテイング 

きれいにプリントでき 
ない 

カラー設定を変更する 
用紙の種類 

「プリント」ダイアログ 
巧紙サイズ 

「ページ設定」ダイアログ 

印刷品質を選ぶ 

プリントへッドの位置の調整 

印刷品質を向上する 

プリントカートリッジの取り外し 

プリントカートリッジの取り付け 


ページの上下左右の印 
刷品質がよくない 

プリントカートリッジのノズルを清掃する 


印刷しよラとしない 

エラーメッセージが表示される-ボタンが点滅して 
し、 る 

プリンタソフトウェアのアンインストール 
プリンタソフトウェアのインストール 
プリンタカ《停止状態になっていないかチェックする 
デフオルトプリンタの設定をチェックする 


プリントに時間が力、 

かる 

印刷品質を選ぶ 


異なるフォントでプリ 
ントされる 


紙ヴまりが発生する- 
用紙が正し<送り込ま 
れない 

紙づまり 



用紙が正しく送り込ま 
れない 

用紙のセット 

プリンタで対応している用紙のサイズ 
給紙口にセットできる用紙の枚数 


フォトペーバーや OHP 
フィルムが互いにくっ 

つく 

給紙口にセットできる巧紙の枚数 



tVlacintosh ヘルプについて 
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紙ヴまりが発生する- 
用紙が正し<送り込ま 
れない 

普通紙が外の巧紙が正 
しく送り込まれない 

用紙のセット 

プリンタで対応している用紙のサイズ 

プリンタカ《停止状態になっていないかチェックする 

関連事項 

トラブルシューティング 

エラーメッセージが表 
示される-ボタンが点 
おしている 

「インクが残りかなくな 
りました」メッセージ 

プリントカートリッジの取り外し 
プリントカートリッジの取り付け 

「紙づまり」メッセージ 

紙づまりが発生する-用紙が正しく送り込まれない 

「用紙切れ」メッセージ 
給紙ボタンが点滅して 
し、る 


電源ボタンが2回ずつ 
点滅する 


プリントカートリッジ 
のトラブルシューテイ 
ング 

プリントカートリッジ 
のインク残量が正しく 
表示されない 

印刷品質を設定する 

810 Series Utility 

インクが早くなくなつ 
てしまラ 

印刷品質を選ぶ 

「インクが残りかなくな 
りました」といラメッ 
セージが表示される 

「インクが残り少なくなりました」メッセージ 

ネットワ—クのトラブ 
ルシューテイング 

リストにプリンタが表 
示されない 

リモートネットワークプリンタの追加 

ネットワークプリンタ 
でプリントできない 

プリンタソフトウェアのインストール 

「プリンタリスト」にプ 
リンタが表示されない 

プリンタを「プリンタリスト」に追加する 

その他の情幸民 


810 Series Utility 
「カートリッジ」タブ 
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仕様 


国プリンタの寸法 



用紙サポートと排 
紙トレイを収納し 
た状態 

用紙サポートを開 
き、が紙トレイを 
引き出した状態 

幅 

440 mm 

440 mm 

奥行 

230 mm 

430 mm 

局さ 

152 mm 

307 mm 

重量 

約 2.4 kg (電源コード•カートリッジを除く） 


■ 使用環境 


電源オフ時 

10-43% 

電源オン時 

16-32% 

動作可能湿度 

8-80 %RH (八ガキ使用の場合： 40 - 80% RH ) 


国必要なシステム 

(2004 年2巧現在） 

お使いのオペレーテイングシステムへの対応についてご不明な点があれば、 Lexmark のホームぺージ 
( http :// www . lexmark . co.jp ) の OS 対応表にてご確認ください。 

メモ：プリインストール OSJ ^： (外での動作イ呆証は致しかねまず。 



Windows XP 

Windows 98 /Me 

Windows 2000 

CPU 

Pentium II 300 MHz 

Pentium II 233 MHz 

Pentium II 233 MHz 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

128 MB 

128 MB 

八ードディスク 
の空き容量 

500 MB 

500 MB 

500 MB 

仮想メモリ 

300 MB 


286 MB 

ケーブル 

USB 

USB 

USB 


仕 

様 

メモ： MacOSX のクラシック環境には対応 
しておりません。 



Mac OS X 

10.1.5、 10.2.3 が降 

CPU 

G 3、400 MHz 

メモリ （ RAM ) 

128 MB 

八ードディスク 
の空き容量 

300 MB 

ケーブル 

USB 
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給紙可能な用紙 


用紙の種類 

枚数 

厚さ 

普通紙 

約 100枚 

0.071 - 0.191 mm 

八ガキ 

約30枚 

0.071 - 0.215 mm 

封筒 

約10枚 

0.071 - 0.50 mm 

力ード 

約25枚 

0.071 - 0.50 mm 

OHP フイルム 

約50枚 

0.100 - 0.110 mm 

アイロンプリント紙 

約10枚 

0.07 1- 0.191 mm 

フォトぺーバ ー/ 光沢紙 

約50枚 

0.07 1- 0.191 mm 

バナー紙 

最大20枚 

0.07 1- 0.191 mm 

ラベルシート 

約25枚 

0.07 1- 0.191 mm 


メモ：[写孰または瞩準]の印刷品質では、一度の印刷でバナー紙に最大20枚まで印 
刷することができます。[下書き]の印刷品質では、一度に40枚まで印刷ずること 
ができます。 


排紙 h レイの容量 


用紙の種類 

枚数 

普通紙 

約25枚 

八ガキ 

約15枚 

封筒 

約10枚 

力ード 

約15枚 

OHP フイルム 

1枚 

アイロンプリント紙 

約10枚 

フォトぺーパー/光沢紙 

1枚 

ラベルシート 

約20枚 


メモ：フォトぺーパー/光ミ尺紙、または 

OHP フィルムに印刷する場合は、巧 
紙が排出されたらすぐに排紙卜しイ 
から取り除き、インクを乾燥させて 
から重ねてください。インクの乾燥 
には約15分かかります。 


■ フチあり印刷に必要なマージン 


位置 

最低限のマージン 

上 

1.7 mm が上 

下 

16.5 mm が上 

左右 

• A 4 サイズの用紙の場合 3.4 mm し乂上 

• A 4 サイズが外の用紙の場合' 6.4 mm (上 
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国乂モリカードマネージヤが巧応しているファイルお式 


ファイル形式 

化張子 

Jpeg 

. jpg 、. jpeg 、. jtf、.jpe 

Bmp 

.bmp 

Pcx 

. pcx、.dcx 

Photoshop 3.0 

.psd 

Portable network graphics 

.png 

Exit 

.exfs . tiff、.jpg 

Truevision TARGA 

■tga 

Windows Mediafile 

.wmf 

Kodak 

. pcd、.fpx 


メモ：デジタルカメラまたはメモリカードリーダーを USB ケーブルでコンピユータに接続 
しており、メモリカードに上記の形式のファイルが保存されている場合は、メモリ 
力ードの種類に関わらず、メモリカードマネージヤを使用することができます。 


■ エネルギー消費量 


モード 

状態 

電力消費量 

印刷中 

ドキュ >(ントを印刷している状態 

17 W 

節電モード 

待機中で約 15 分経過した後の状態 

2.5 W 

電源オフ 

プリンタに接続された電源コードのプラグが壁の電源 



コンセントに差し込まれているが、プリンタの電源が 

2.0 W 


オフになっている状態 



上記の表の電力;'肖費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力;'肖費量は上記の値を上回る場合があります。 

節電モードについて 

国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本プリンタは待機中になってから約15分で節電 
モードが起動するように設計されています。節電モードは EPA が定めているスリープモードの基準に適合 
しています。節電モードはプリンタオフ時の電力消費量をほく抑えることでエネルギーを節約します。節 
電モードが起動するまでの時間をお客様が変更することはできません。 

電源オフモードについて 

プリンタがオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラ 
グを電源コンセントから扳く必要があります。 



仕 

様 


をエネルギー消費量 

全エネルギーミ肖費量は(下のよラに計算できます。上記の表では単位時間あたりのミ肖費量を示しているた 
め実際の;'肖費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各 
モードで使用した量の合計になります。 
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